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Placa Imperline Perfil 230 NOTA TECNICA

Ficha de Informacao Técnica Material Eu-45/10/pt/V1

1. Composicao

Imperline Perfil 230 é um painel de fibrocimento composto por cimento portland, fibras de reforco
naturais e sintéticas e aditivos funcionais.

2. Aparéncia

A placa Imperline Perfil 230 pode ser colorida utilizando pigmentos inorganicos.

Cores:
- Listras Amarelas-Pretas (Top Tinted)

3. Dimensoes e pesos

Cotas en mm

23

{
T
Total 954 - Util 920
(IMPERLINE [=5,5]
O painel Imperline Perfil 230 tem uma espessura de 5,5 mm.
As dimensdes da placa sdo:
Comprimento [mm] Largura [mm] Peso [Kg/ud]

1240 964 13

4. Propriedades técnicas

O painel Imperline Perfil 230 cumpre os requisitos das normas UNE EN 494 e UNE EN 13501.

Categoria UNE EN 494:  C3Y

Momento de inércia: 372cm*/m
Momento de resisténcia: 131 cm?/m (Lado aspero para cima)
Momento Resistente: 98 cm?®/m (Lado liso para cima)
Densidade Aparente: >1,40 gr/cm?®
Resisténcia Térmica: 0,02 m? °K/W
Dilatacdo térmica: 0,01 mm/m°C
Reaccdo ao fogo: Clase Al (N&o combustivel)
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5. Aplicacoes

- Suporte de telhas

6. Intervalos de utilizacao

Comprimento Tipo de apoio Sobreposicdo entre
[mm] placas [mm]
1240 APOIO CONTINUO 150 < sobreposicdo <250

Declaragdo de exoneragdo de responsabilidade

Ainformagao contida neste documento estd correcta no momento da sua emissdo. No entanto, devido ao nosso programa de desenvolvimento
continuo de materiais e sistemas, reservamo-nos o direito de alterar ou alterar as informag6es aqui contidas sem aviso prévio. Por favor contacte
a sua organizagao local de vendas EURONIT para se assegurar de que tem a versdo mais actualizada.

Toda a informag&o contida neste documento é protegida por direitos de autor ©.
Todas as figuras contidas neste documento sdo ilustragdes e ndo devem ser utilizadas como detalhes de construgdo.

Esta informagdo é fornecida de boa fé e ndo serd aceite qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano resultante da sua utilizagdo.
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